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5021PF Solera

Caja de distribucién de superficie para 14
elementos. Puerta fumé.

Caja de distribucion de superficie de 14 elementos.Caja y marco blancos y
puerta fumé. Dimensiones exteriores 362 x 250 x 104 mm.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de
vivienda, oficinas, comercios, etc..)
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Caracteristicas
Tipo de envolvente Distribucién precintable
Método instalacion Superficie
Uso Doméstico / Terciario
Tipo de ubicacion Interior
N° médulos (18mm) 14
Médulos por fila 14
Perfil DIN metdlico Si
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x 362x250x104

alto x profundo)

Material Caja Aislante
Material marco y puerta Aislante

Color de caja Blanca

Color de tapa Blanca

Color de puerta Fumé

Apertura de puerta Horizontal
Regletas incluidas No

Tipo de entradas Pretroqueladas
Sistema de fijacion (Para superficie) Interior
Precintable Si

Sistema de cierre de tapa Tornillo metalico
Sistema de cierre de puerta A presién
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Puerta reversible

Si

Posibilidad de montar regletas

Si(No incluida)

Posibilidad de montar llave

Si (No incluida)

Caratulas o puertas independientes en las Si

cajas

Posibilidad de montar perfil DIN Si (incluida)
Datos técnicos

Grado de proteccién (IP) P40

Grado de proteccién (IK) IKO8

Clase de aislamiento Clase ll

Resistencia al fuego (GWEPT) 650 °C

Resistencia al calor (Presién bola) 70°C

Temperatura de instalacion -5°C->+60 °C

Temperatura ambiente de funcionamiento ~ -5°C; +60 °C

Tensién de empleo

<1000 Vca; 1500 Vcc

Libre de halégenos Si
Normativa

Marcado CE Si

Marcado UK Si

Marcado CMim Si

Conforme a Normativa UNE/EN

UNE-EN 62208:2012

Conforme a REBT

Si

Conforme a Directiva Europea
2014/35/UE. Directiva de baja tensién

Si

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE
(RoHS)

No aplica porque no responde a la definicién de Aparato Eléctrico y Electrénico
(AEE), segun lo descrito en el articulo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS I1).

Conforme Directiva europea 2012/19/UE
(RAEE2)

No aplica porque no responde a la definicion de Aparato Eléctrico y Electrénico
(AEE), segun lo descrito en el articulo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE

(RAEE I1).
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Logistica y embalaje

Codigo EAN unitario 8423220030244
Codigo EAN envase 8423220030244
Cdédigo EAN embalaje 18423220030241
Uds. Envase 1

Uds. Embalaje 11

Uds. Pallet 165

Medidas Envase cm

36,5x10,5x25

Medidas Embalaje cm 59,8x59%x37,5
Peso unitario (g) 1268
Peso Envase (Kg) 1,43
Peso Embalaje (Kg) 16,82
Cédigo arancelario 85371098
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Documentacién y descargas

Documentacién comercial (3.09MB)

Instrucciones de montaje (1.45MB)

EE

Documentacién comercial (3.46MB)

Tabla de dimensiones (0.12MB)

u Cajas de distribucion de la serie Arelos (Solera) (Ed. ° Montaje de las cajas de distribucidn de la serie Arelos

Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta

(0.06MB)

Reposiciones de la serie (0.12MB)
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https://www.psolera.com/dam/jcr:d0c4a198-4a6d-4524-9fe8-5f3ac80583c8/IM-ARELOS.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:4c41bc22-09a2-47b5-818a-8e30b814df89/fotovoltaica_-_reducido_ed2.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:370ad120-224f-4bc8-978a-faf99ee175c1/Soluciones_vivienda_Solera_2020.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:6da36703-7845-4af2-91cf-d5c8a5aa3113/tabla-marcos-puertas-arelos-esp.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:6c49fdf8-757d-4a88-bd00-6b986bbcbf33/tabla-dimensiones-arelos-esp.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:bdc8cc8c-5ed4-4cef-ac07-7e8568d19dcf/reposiciones-arelos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X5EItnadEO0
https://www.youtube.com/watch?v=MIhANuuHJMs
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