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Caja de mecanismos de empotrar en tabique
hueco. Para 1 elemento. Sistema de fijacidn
mediante bridas.

Caja de mecanimos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Sistema
de fijacién mediante bridas.Dimensiones para empotrar @ 68 x 46 mm. 4
entradas para tubo @ 20 mm. 2 entradas para tubo @ 25 mm. Utilizar corona de
@ 68 mm.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de
vivienda, oficinas, comercios, etc..)
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Caracteristicas

Tipo de envolvente Caja para mecanismos
Método instalacién Para tabique hueco
Uso Doméstico / Terciario
Tipo de ubicacion Interior

Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto @ 68x46
x Profundo)

Material Caja Aislante

Color de caja Azul

Regletas incluidas No

Tipo de entradas Desfondables

N° de entradas y tamafio (mm) 4x@20, 2xD25

Enlazable Vertical y horizontalmente
Sistema de fijacion al tabique hueco Brida nylon

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT) 850 °C

Temperatura ambiente de funcionamiento -5 °C; +60 °C

Tension de empleo 400 Vca

Libre de halégenos Si
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Normativa
Marcado CE Si
Marcado UK Si
Marcado CMim Si

Conforme a Normativa UNE/EN

UNE-EN 60670-1:2022
UNE- EN 60670-22:2007

Conforme a REBT

Si

Conforme a Directiva Europea
2014/35/UE. Directiva de baja tensién

Si

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE
(RoHS)

No aplica porque no responde a la definicién de Aparato Eléctrico y Electrénico
(AEE), segun lo descrito en el articulo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS I1).

Conforme Directiva europea 2012/19/UE
(RAEE2)

No aplica porque no responde a la definicion de Aparato Eléctrico y Electrénico
(AEE), segun lo descrito en el articulo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
(RAEE 11).

Logistica y embalaje

Cédigo EAN unitario 8423220236615
Cédigo EAN envase 8423220090545
Codigo EAN embalaje 18423220090542
Uds. Envase 20

Uds. Embalaje 320

Uds. Pallet 4800

Medidas Embalaje cm 59,5x49x37,5
Peso unitario (g) 22

Peso Envase (Kg) 0,44

Peso Embalaje (Kg) 7,81

Cédigo arancelario 39259010

Croquis
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Documentacién y descargas

Instrucciones de montaje (3.84MB) Documentacién comercial (4.1MB)

u Cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie u Montaje de las cajas de mecanismos para tabique

Blue (Solera) hueco de la serie blue (Solera)
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https://www.psolera.com/.imaging/mte/solera/variantSketchSmall/dam/sales-layer/variants/5625gw-croquis.png/jcr:content/5625gw-croquis.png
https://www.psolera.com/dam/jcr:7c86aad0-cc05-402a-9aa1-05c5c9082ebc/IM-5625GW_1.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:cddf0661-184f-48ad-af77-b0b2f2e1ffb2/blue_2022-esp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Wly2IHTKpfU
https://www.youtube.com/watch?v=CGAP1HAAT_g
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