
Soporte Indubox para tubo.

Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja Indubox a un tubo (27 cm
de diámetro máximo) . Incluye 2 bridas metálicas y 4 tornillos de fijación. Para
ref. 820, 820V6, 1311A, 1311, 1311V2, 1312, 1322.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)  

Características

Datos técnicos

Normativa

Sostenibilidad

Logística y embalaje

Válida para instalaciones fotovoltaicas  Sí

Marcado CE  Sí

Marcado UK  Sí

Marcado CMim  Sí

Conforme a Normativa UNE/EN  UNE-EN 61439-4:2013

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE
(RoHS)

 No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico
(AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme Directiva europea 2012/19/UE
(RAEE2)

 No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico
(AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
(RAEE II).

Código EAN unitario  8423220245457

Código EAN envase  8423220245457

Código EAN embalaje  18423220245454

Código arancelario  85366990
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 Instrucciones de montaje (1.33MB)  Reposiciones de la serie (0.05MB)

Documentación y descargas
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