
www.psolera.com

Mécanisme étanche IP54/44

Borne de terre

Trou d’évacuation

Vis métallique imperdable

Découvrir les nouveaux 
mécanismes verticaux
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• Directive: 2014/35/UE (DBT) et 2011/65/UE (RoHS).
• Conforme à la Régle: EN 60669-1.
• Certification VDE et NF.
• IP54/44.
• Class II.

• GWT 650 ºC.
• Sans Halogène.
• Contacts en argent (AgNi90/10).
• Tubes Ø20mm.
• Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).

Information technique

3303
Commutateur 10AX 250V~. 
65x80x55. IP54.

3313
Double commutateur 10AX 
250V~. 65x80x55. IP54.

3366F
Double prise 2P+T 16A 
250V~. 127x80x55. IP44.
Horizontal.

3320
Bouton 10A 250V~. 
65x80x55. IP54.

3363F
Prise 2P+T 16A 250V~ + 
commutateur. 127x80x55. 
IP44. Horizontal.

3360F
Prise 2P+T 16A 250V~. 
65x80x55. IP44.

3366FV
Double prise 2P+T 16A 
250V~. 127x80x55. IP44. 
Vertical.

3303IL
Commutateur lumineux 
10AX 250V~. 65x80x55. 
IP54.

3320IL
Boutton lumière 10A 
250V~. 65x80x55. IP54.


