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Mecanismos estanques IP54/44

Borne de terra

Orifício de evacuação

Parafusos imperdíveis 

Descobrir os novos 
mecanismos verticais
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•	 Diretivas: 2014/35/UE (DBT) e 2011/65/UE (RoHS).
•	 Regulamentos: EN 60669-1.
•	 Certificação VDE e NF.
•	 IP54/44.
•	 Classe II.

•	 GWT 650 ºC.
•	 Livre de halogênios.
•	 Silver contacts (AgNi90/10).
•	 Tubos Ø20mm.

Informação técnica

3303
Comutador/interruptor 
10AX 250V~. 65x80x55. 
IP54.

3313
Duplo comutador / 
interruptor 10AX 250V~. 
65x80x55. IP54.

3366
Base fixa dupla 2P+T 
16A 250V~. 127x80x55. 
IP44. Horizontal.

3320
Botão 10A 250V~. 
65x80x55. IP54.

3363
Base fixa 2P+T  16A 250V~ 
+ Comutador / interruptor. 
127x80x55. IP44. 
Horizontal.

3360
Base fixa 2P+T 16A 250V~. 
65x80x55. IP44.

3366V
Base fixa dupla 2P+T 
16A 250V~. 127x80x55. 
IP44. Vertical.

3303IL
Comutador/interruptor 
luminoso 10AX 250V~. 
65x80x55. IP54.

3320IL
Botão luminoso
10A 250V~. 65x80x55. 
IP54.


