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Caja de empalmes empotrada

Caja de conexién empotrada, 159 x 159 x 75 mm, tapa, tornillos para
aparatosCaja de conexiones con tapa, 159 x 159 x 75 mm (1096-91). Cajas de
conexiones empotrables en todos los tamafos y para casi todas las tareas. Esta
gama se caracteriza por sus practicos tamafos de caja, asi como por el disefio
robusto y apto para obras de las cajas. Tipo de instalacion: Instalacién basica |
Area de aplicacién: Para conexiones de cables | Longitud: 159 mm | Anchura:

159 mm | Profundidad: 75 mm

€

Caracteristicas

Datos técnicos

Normativa
Marcado CE Si
Conforme a Directiva Europea Si

2014/35/UE. Directiva de baja tensién

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE
(RAEE2)

No aplica porque no responde a la definicién de Aparato Eléctrico y Electrénico
(AEE), segun lo descrito en el articulo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
(RAEE 11).

Logistica y embalaje

Cdédigo EAN envase 4013456152007
Uds. Envase 0

Uds. Embalaje 30

Uds. Pallet 1050
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1096-91 Solera

Peso unitario (g) 187
Peso Embalaje (Kg) 5,6
Cédigo arancelario 39269097
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