
Cobertura zona húmeda Ø 90 mm

Tapa antihumedad, Ø 90 mmTapa a prueba de humedad Ø 90 mm (1174-99).
Tipo de instalación: Instalación básica | Área de aplicación: Accesorios | Libre
de halógenos: Sí | Diámetro: 90 mm  

Características

Datos técnicos

Normativa

Sostenibilidad

Logística y embalaje

Marcado CE  Sí

Conforme a Directiva Europea
2014/35/UE. Directiva de baja tensión

 Sí

Conforme Directiva europea 2012/19/UE
(RAEE2)

 No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico
(AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
(RAEE II).

Código EAN envase  4013456140011

Uds. Envase  10

Uds. Embalaje  0

Uds. Pallet  0

Peso unitario (g)  13

Peso Embalaje (Kg)  0

1174-99

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España

+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

tel:+34961322301
mailto:solera@psolera.com
https://www.psolera.com


Código arancelario  39269097
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