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Tapa de sefal de empotrar 80 x 80 mm

Tapa de sefializacion para montaje en superficie, 80 x 80 mmTapa de
sefializacion 80 x 80 mm (1181-94). El sistema KLEMMFIX® ahorra hasta un 50%
de tiempo en comparacién con la instalacion en yeso. Con la tapa de
sefializacion, la posicion de montaje de las cajas de accesorios es
inmediatamente reconocible después del enlucido. Tipo de instalacién:
Instalacion basica | Area de aplicacién: Accesorios | Ancho: 80 mm | Largo: 80
mm

€

Caracteristicas

Datos técnicos

Normativa
Marcado CE Si
Conforme a Directiva Europea Si

2014/35/UE. Directiva de baja tensién

Sostenibilidad
Conforme Directiva europea 2012/19/UE No aplica porque no responde a la definicién de Aparato Eléctrico y Electrénico
(RAEE2) (AEE), segun lo descrito en el articulo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
(RAEE II).
Logistica y embalaje
Cdédigo EAN envase 4013456430907
Uds. Envase 0
Uds. Embalaje 50
Uds. Pallet 5250
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Peso unitario (g) 14
Peso Embalaje (Kg) 700
Cédigo arancelario 39269097
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