9062-50

My

Wl
0
N

/\

Soler

[«V]

Clip de conexion de la pared de la cavidad para
agregar una caja doble y electrénica

Pinza de conexion de pared hueca, para conectar cajas dobles y
electronicasPinza de conexion para montaje 9062-02/-77 (9062-50). Caja
electronica de pared hueca para aparellaje, componentes electrénicos, cablesy

terminales en paredes huecas. La caja puede subdividirse y combinarse, por lo
que ofrece multiples posibilidades de aplicacion. Tipo de instalacion: instalacion

béasica | Area de aplicacién: accesorios
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Caracteristicas

Datos técnicos

Normativa
Marcado CE Si
Conforme a Directiva Europea Si

2014/35/UE. Directiva de baja tensién

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE
(RAEE2)

No aplica porque no responde a la definicion de Aparato Eléctrico y Electrénico
(AEE), segun lo descrito en el articulo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
(RAEE II).

Logistica y embalaje

Cdédigo EAN envase 4013456241107
Uds. Envase 10

Uds. Embalaje 0

Uds. Pallet 0
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9062-50 Solera

Peso unitario (g) 59
Peso Embalaje (Kg) 0
Cédigo arancelario 39269097
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