9196-27 Sole

Caja universal empotrable en pared hueca

Caja de empotrar universal de pared hueca, 165 x 165 x 72 mm, sin halégenos,

panel de fibra mineralCaja empotrada universal con tablero de fibra mineral

(9196-27). Los armarios empotrables universales para una amplia variedad de 50

instalaciones de equipos garantizan siempre el espacio 6ptimo para equipos de . P

todo tipo. El disefio inteligente de los armarios garantiza la estabilidad y una

sujecién firme en la pared. Tipo de instalaciéon: Instalacién basica | Aplicacion:

Para dispositivos empotrados | Libre de halégenos: Si | Profundidad: 72 mm | ¢
Agujero fresado @: 4 x 68 mm | Longitud: 165 mm | Anchura: 165 mm
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Caracteristicas
Datos técnicos
Normativa
Marcado CE Si
Conforme a Directiva Europea Si
2014/35/UE. Directiva de baja tensién
Sostenibilidad
Conforme Directiva europea 2012/19/UE No aplica porque no responde a la definicion de Aparato Eléctrico y Electrénico
(RAEE2) (AEE), segun lo descrito en el articulo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
(RAEE 11).
Logistica y embalaje
Cédigo EAN envase 4013456532373
Uds. Envase 0
Uds. Embalaje 10
Uds. Pallet 0
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9196-27 Solera

Peso unitario (g) 650
Peso Embalaje (Kg) 6,5
Cédigo arancelario 39269097
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