897 Solera

Caixa de distribuicdo estanque de 7 elementos.
IP54.

Caixas estanques de distribuicdo IP 54. 7 elementos. Fecho com parafusos de
1/4 de volta. Dimensdes exteriores 180 x 230 x 86.

Aplicativos comuns: Ambiente externo doméstico / terciario (jardim, piscina,
estacionamento, via publica, etc.)
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Recursos

Tipo de gabinete

Distribuicao selavel

Método de instalagdo

Superficie

Usar

Doméstico / Terciario

Tipo de localizacao

Exterior e interior

No. Médulos (18 mm) 7

Médulos por linha 7

Perfil metalico DIN Sim
Dimensdes fora (mm) (largura x altura x 180x230x86
profundidade)

Dimensdes dentro (mm) (Largura x Altura 170x220x80
x Profundidade)

Material de caso Isolante
Quadro e material da porta Isolante
Cor da caixa Branco

Cor da porta Fumé
Abertura de porta Horizontal
Battens incluidos Nao

Tipo de bilhete Lados lisos (entradas de usinagem)

Sistema de Fixacao (Para superficie) Dentro com plug (para garantir classe Il e IP)

Selavel Sim

Portalamparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) Espafia

+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com


tel:+34961322301
mailto:solera@psolera.com
https://www.psolera.com

897

d\\\!//(-'

Solera

Sistema de fechamento de tampa

Parafuso de 1/4 de volta com mola

Sistema de fechamento de porta

Alca

Possibilidade de montagem de tiras

Sim (ndo incluido)

Tampas ou portas separadas nas caixas

Sim

Possibilidade de montagem em trilho DIN

Sim (incluido)

Valido para instalagdes fotovoltaicas Sim
Dados técnicos
Grau de protecao (IK) K07
Resisténcia ao choque de impacto Médio
Classe de isolamento Classe Il
Resisténcia ao fogo (GWEPT) 650 °C
Resisténcia ao calor (pressao da esfera) 70°C
Temperatura de instalacao -5°C->+60 °C
Estresse no trabalho 400 Vca
Resisténcia UV Sim
Livre de halogénios Sim
Adequado para ambientes salinos Sim
Regulamentos
Marcacdo CE Sim
Marcacao UK Sim
Marca¢cdo CMim Sim

De acordo com os regulamentos UNE/EN

UNE-EN 62208:2012

De acordo com REBT

Sim

De acordo com a Diretiva Europeia
2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensao

sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia
2011/65/UE (RoHS)

N&o aplicavel porque ndo cumpre a definicdo de Equipamento Elétrico e

Eletrénico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
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De acordo com a Diretiva Europeia
2012/19/UE (RAEE2)

N&o aplicavel porque ndo cumpre a definicdo de Equipamento Elétrico e
Eletrénico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logistica e embalagem

Cdédigo EAN da unidade 8423220008977
Contéiner de cédigo EAN 8423220008977
Embalagem de cédigo EAN 18423220008974
Contéiner de unidades 1
Embalagem de unidades 28
Unidades de paletes 420
Medidas de embalagem cm 59,5x59,5x39,5
Peso unitario (g) 585
Peso da embalagem (Kg) 17,33
Codigo tarifario 85371098
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